
aanbrengen kunstgrasvoetbalveld, incl. benodigde belijning

aanbrengen natuurgrasvoetbalveld

bestaande watergang

aanbrengen betontegels 0.30x0.330x0.08 / 0.40x0.60x0.08m 
kleur grijs, voor verband zie principeprofiel (halfsteensverband)

aanbrengen verharding van prefab industrieplaten 2.00x2.00

terreinhoogte t.o.v. N.A.P. 

ontwerp hoogte sportvelden t.o.v. N.A.P. +0.50

aanbrengen opsluitband 0.10x0.20x1.00, kleur grijs
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VERKLARING

aanbrengen halfverharding van menggranulaat, dikte 0.25 m

aanbrengen ballenvanger

aanbrengen dubbele afsluitbare onderhoudspoort, vrije doorgang ca. 3.00A
in leunhekwerk 

aanbrengen enkele afsluitbare looppoort, breedte ca. 1.25
B

in leunhekwerk 

aanbrengen veldverlichting
lm

aanbrengen uitstroomvoorziening

+
0
.5
0

aanbrengen afvoerleiding PVC ∅160

aanbrengen leunhek voetbal, staanders met bovenbuis +
dubbelstaafmatten, hoogte 1.10

aanbrengen kolken in molgoot, afm 300x450 mm 

aanbrengen persleiding ∅90 

(Type STR 9737 TBS Soest)

aanbrengen dug-out

(locatie pomput en aansluiting op vrijverval riool n.t.b.)

toekomstige bebouwing

inzaaien terrein, bermen en taluds

leunhek

zandcunet, dik 0.30

0.10 0.10

-0.90-0.95

tegelverharding 0.30x0.30x0.05, grijs

opsluitband, 0.10x0.20x1.00, grijs

tegelverharding 0.40x0.60x0.05, grijs

opsluitband, 0.10x0.20x1.00, grijs

7 x 0.30 = 2.10 0.60

kunstgras voetbal

prefab industrieplaat 2.00x2.00

-0.95-0.90

Principe profiel C
schaal 1:20

zandcunet, dik 0.30

zandcunet, dik 0.30

menggranulaat, dikte 0,25

leunhek

zandcunet, dik 0.30

0.100.10

-0.90 -0.95

tegelverharding 0.30x0.30x0.05, grijs

opsluitband, 0.10x0.20x1.00, grijs

tegelverharding 0.40x0.60x0.05, grijs

opsluitband, 0.10x0.20x1.00, grijs

7 x 0.30 = 2.100.60

kunstgras voetbal

Principe profiel B
schaal 1:20

leunhek

zandcunet, dik 0.30

0.10

-0.90 -0.95

tegelverharding 0.30x0.30x0.05, grijstegelverharding 0.40x0.60x0.05, grijs

opsluitband, 0.10x0.20x1.00, grijs

0.60

kunstgras voetbal

15 x 0.30 = 4.50

Principe profiel A
schaal 1:20

-0.95 -0.90

natuurgras voetbal

(OV/LS)

0.20 0.30 0.40 0.30

Gas

(MS)

CAI

Drinkwater

0
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0
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0.100.10

0.100.60

-0.90

tegelverharding 0.30x0.30x0.05, grijs

Persleiding ∅90
HWA afvoerleiding PVC ∅160

mast veldverlichting
leunhek

tegelverharding 0.40x0.60x0.05, grijs

opsluitband, 0.10x0.20x1.00, grijs

1.35

Sportkantine + kleedkamers

 450m2 (door derden)
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Toekomstige stuw aanbrengen t.t.v. instellen w.p. op -1.85 m. N.A.P.
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Bestaande stuw
Verwijderen t.t.v. instellen w.p. -1.85 m N.A.P.

huidig w.p. -2.00 m N.A.P. / toekomstige w.p. -1.85 m N.A.P.
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dug-out, afm. ca. 4.00x1.00 t.b.v 8 personen

-0.90 -0.90-0.90

-0.80 -0.80

-0.90

-0.80

-0.90-0.90

2.40

6
4
.0
0

4
.0
0

4.00 100.00 4.00

4
.9
0

2.40

4
.0
0

2.40

2.40

Ballenvanger, lengte 30.00 m, hoogte 5.00 m

2.00 m dubbelstaafmat, 3.00 m net

Ballenvanger, lengte 15.00 m, hoogte 3.00 m

3.00 m dubbelstaafmat met uitklapbaar aluminium doel

(locatie op aanwijs van de directie)

Ballenvanger, lengte 30.00 m, hoogte 5.00 m

2.00 m dubbelstaafmat, 3.00 m net
(locatie op aanwijs van de directie)

dug-out, afm. ca. 4.00x1.00 t.b.v 8 personen sparing t.b.v. pupillendoelen

afm. 1.50 x 11.00 m

sparing t.b.v. pupillendoelen

afm. 1.50 x 11.00 m

Ballenvanger, lengte 15.00 m, hoogte 3.00 m

3.00 m dubbelstaafmat met uitklapbaar aluminium doel

Doel met opklapbaar netraam

Doel met opklapbaar netraam

Ballenvanger, lengte 30.00 m, hoogte 5.00 m

2.00 m dubbelstaafmat, 3.00 m net
(locatie op aanwijs van de directie)

Doel met opklapbaar netraam

Ballenvanger, lengte 30.00 m, hoogte 5.00 m

2.00 m dubbelstaafmat, 3.00 m net
(locatie op aanwijs van de directie)

Doel met opklapbaar netraam
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(Exacte locatie n.t.b.)
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5.00 5.00 1.00

huidig w.p. -2.00 m N.A.P. / toekomstige w.p. -1.85 m N.A.P.
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Ballenvanger, lengte 15.00 m, hoogte 3.00 m

3.00 m dubbelstaafmat met uitklapbaar aluminium doel

Ballenvanger, lengte 15.00 m, hoogte 3.00 m

3.00 m dubbelstaafmat met uitklapbaar aluminium doel

Afsluitbare poort

Afsluitbare poort

Veld 2 Kunstgras

Veld 1 Natuurgras
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