
= De Ei 650 RF-6XNL is een 3V Lithium batterij gevoede rookmelder, die werkt op een 3 volts lithium batterij. De batterij heeft een levensduur van 10 jaar. Deze rookmelder is draadloos te verbinden met 
andere producten uit de Ei 600 serie en voldoet aan Europese veiligheidsnormen. De melder is uitgevoerd met een test en hush knop. Deze knop heeft 2 functies; de maandelijkse controle van de melder en 
het tijdelijk (15 minuten) verlagen van de gevoeligheid van de melder, bijvoorbeeld bij valse alarmmeldingen. Ei 650 RF-6XNL optische rookmelder met stofcompensatie: unieke functie die de gevoeligheid voor 
stof binnenin de melder door de jaren heen gelijk houdt. Hierdoor is minder onderhoud nodig: de melder hoeft slechts 1x per 3 jaar te worden uitgezogen. Eibrandmelders.nl heeft altijd iets te melden. De Ei 
650RF-6XNL is de nieuwe vervanger voor de Ei 650RF rookmelder. De rookmelder wordt geleverd incl. 3V Lithium batterij en RF module.

= De Ei 603TYC is een hittemelder met lithium batterij en Ei 605MTYRF module. Deze koppelbare hittemelder draagt zorg voor een betrouwbare melding en is voorzien van een lithium batterij met 10-
jarige levensduur. De melder is "standalone" inzetbaar en kan bekabeld of draadloos gekoppeld worden tot 30 stuks Ei melders. Draadloze koppeling is mogelijk met de apart te bestellen Ei MTY RF module. 
Een handige eigenschap van de EI Electronics 603 TYC Hittemelder is de mogelijkheid om deze te verbinden met andere maximaal 30 andere rook- en hittemelders van EI. Dit kan door middel van bekabeling, 
maar ook draadloos. Koppel de hittemelder simpelweg met de EI600MRF
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Mail Bartjan Geerling Brandweer Twente d.d. 16-2-2022:

Een voetbalkantine valt in het Bouwbesluit onder de functie bijeenkomstfunctie. In bijlage 1 van artikel 6.20 van het Bouwbesluit 
staat dat een bijeenkomstfunctie met een gebruiksoppervlakte groter dan 500m2 een niet automatische brandmeldinstallatie 
moet hebben. Dit houdt in handbrandmelders op strategische plekken. Een bijeenkomstfunctie groter van 1000m2 moet 
gedeeltelijke bewaking hebben. Dit houdt in naast de eerder genoemde handbrandmelders ook rookmelders in de 
verkeersruimtes (gangen). Omdat ik geen tekening heb kan ik moeilijk zeggen wat voor de Zweef van toepassing is. Bovenstaande
melders moeten voldoen aan de NEN 2535. De rookmelders voor woningen zoals hieronder genoemd moeten voldoen aan de 
NEN 2555. Deze melders zijn bij bijvoorbeeld bij de Gamma verkrijgbaar. Voor woningen moeten de melders inderdaad op 230V 
aangesloten zijn. Wanneer men bij de Zweef niet verplicht is conform Bouwbesluit en toch iets aan branddetectie wil doen, kan
men kiezen voor rookmelders conform NEN 2555.
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